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Dzi� kujemy za wybór miernika satelitarnego HD-S2. Przed przyst� pieniem do u� ytkowania miernika prosimy do-
k
adnie zapozna�  si�  z instrukcj� , aby pozna�  dost� pne funkcje. 
 
HD-S2 jest kompaktowym, lekkim i wygodnym w u� ytkowaniu miernikiem instalacji satelitarnych, wyposa� onym w 

atwy do odczytu wy� wietlacz, pokazuj� cy si
�  sygna
u oraz jako��  odbieranego sygna
u cyfrowego. Wyszukanie 
satelity jest proste. Prawy i lewy przyciski oznaczony strza
k�  pozwala wybra�  opcj� , a HD-S2 sprawdza sygna
 z 
satelity prezentowanego na wy� wietlaczu, w danym zakresie. Wszystko co jest potrzebne, dostarczane jest wraz z 
miernikiem, który zawiera 
adowark�  AC, 
adowark�  samochodow�  oraz przewód USB. Posiada on równie�  os
on�  
przeciwdeszczow�  oraz walizk�  do przenoszenia. 
 
Zapasowy zestaw akumulatorków Li-Po (Litowo-Polimerowych) dost� pnych bezpo� rednio w Horizon Global Elec-
tronics oraz u autoryzowanych dystrybutorów. Akumulatorki mo� na wymienia�  bez utraty uprawnie�  gwarancyj-
nych. Zapasowe os
ony przeciwdeszczowe, walizki, przewody USB, 
adowarki A/C i samochodowe dost� pne s�  
równie�  w Horizon Global Electronics ltd. oraz u autoryzowanych dystrybutorów. 
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Bezpiecze � stwo 

 

  
Symbol ten ma za zadanie ostrzec u � ytkowników o mo � liwych zagro � eniach lub uszkodzeniach 
podczas obs
ugi tego urz � dzenia.  

 
 
·  OSTRZE� ENIE! Urz � dzenie to mo � e generowa �  napi � cie 21 Volt.  
·  NIE NARA� AJ miernika na dzia
anie deszczu ani wilgoci! 
·  Do czyszczenia stosuj wy
� cznie mi� kk� , such�  � ciereczk� . 
·  Zawsze stosuj walizk�  ochronn�  oraz pokryw� , dostarczane wraz z miernikiem. 
·  Dok
adnie zapoznaj si�  z instrukcj�  przed przyst� pieniem do u� ytkowania miernika. 
·  Podczas noszenia miernika na pasku nale� y zachowa�  ostro� no�� , gdy�  stwarza on zagro� enie uduszeniem; 

stosuj jedynie, gdy nie ma mo� liwo� ci po� lizgni� cia si�  lub upadku z wysoko� ci. 
·  Nie demontuj urz� dzenia ani nie ingeruj w jego wewn� trzne elementy; 

powoduje to utrat�  gwarancji, a tak� e mo� liwo��  pora� enia pr� dem elektrycznym. 
 

„Stosowanie urz � dzenia w sposób niezgodny z zaleceniami producenta mo� e spowodowa �  zak
ócenie 
dzia
ania uk
adów ochronnych przewidzianych przez p roducenta”.  

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

·  Stosuj wy
� cznie akumulatorki, 
adowarki AC, 
adowarki samochodowe dostarczane przez producen-
ta miernika. Stosowanie innych mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia miernika które nie podlega na-
prawom gwarancyjnym jak równie�  mo� e doprowadzi�  do pora� enia pr� dem elektrycznym.  Zamien-
ne przewody pod
� czeniowe oraz akumulatorki dost� pne s�  bezpo� rednio w Horizon Global Elektro-
nics Ltd. 

 
Uwagi dotycz � ce akumulatorków Li-Po: 
 

Uszkodzone akumulatorki stanowi�  zagro� enie i powinny by�  niezw
ocznie wymienione. Zawsze zast� -
puj akumulatorki w
a� ciwym typem – nigdy nie próbuj naprawia �  ich.  
 
Pami � taj: 
 

Nie zwieraj biegunów akumulatorków 
Nie wrzucaj akumulatorków do ognia  
Nie rozbieraj akumulatorków 
 

 
 
Okresowa konserwacja wymienialnych z
 � czy F  

 

 
 
Uwaga: Miernik HD-S2 wyposa� ony jest w wymienialne z
� cza F. W celu zapewnienia 
ci� g
ej i niezawodnej pracy mog�  one wymaga�  co pewien czas wymiany. Do wymiany 
pos
u�  si�  kluczem p
askim 7/16” lub 11mm. 
 
 
 
 
Dok
adnie oczy��  otoczenie za pomoc�  suchej nie pyl� cej � ciereczki, zwracaj� c uwag�  na 
to, aby zabrudzenia nie wpada
y do gniazda F. 
 
 
Porada: Szczególn�  uwag�  zwró�  na elementy miedziane, które mog�  pozosta�  w gnie� -
dzie m� skiego z
� cza F w mierniku. Wszelkie zabrudzenia usuwa si�  pa
eczk�  z nawini� -
tym bawe
nianym wacikiem. Wkr� can�  ko� cówk�  z
� cza F dokr��  na tyle, aby nie odkr� -
ca
a si�  r� k� . 
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Miernik 

Blokowane wyj� cie DC 

 
Klawiatura 
 

Wej� cie LNB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer seryjny 
 
 
 
 
Pokrywa  

akumulatorów  
 

 
 

 

 
 
Wej� cie USB 
 
 
 
Wej� cie zasilania 
 DC 12V DC 1.5A 
  

 
Wej� cie zasilania 
AC 100 – 240 V ~ 
0.8A Max 50/60 Hz 
 

 

Stosowa�  wy
� cznie akumula-
torki Li-Po (Litowo-Polimerowe) 
dostarczane przez Horizon. 
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Akcesoria 

Miernik HD-S2 dostarczany jest z instrukcj�  obs
ugi oraz z nast� puj� cymi elementami. Prosimy sprawdzi� , czy w 
pude
ku znajduj�  si�  nast� puj� ce elementy. Je� eli brakuje jakiegokolwiek elementu skontaktuj si�  z dostawc� . 
 

  
Nale� y stosowa �  wy
 � cznie cz �� ci zamienne oferowane 
przez producenta miernika, w przeciwnym przypadku 
mo � e wyst � pi �  zagro � enie bezpiecze � stwa.  

 
 

 
	adowarka samochodowa DC 
wyposa � ona w bezpiecznik  
2-amperowy. 

 

Kabel USB (AW998USB) 
 

 

 
Przewód zasilania AC (AW993UKP/EUR) 

 
Zestaw akumulatorków Li-Po (BP1524) 

 

 

 

 

 
Os
ona przeciwdeszczowa (ARHDBDU)  
(powinna by �  zawsze za
o � ona)  
 

 
 
 
 
 
Wk
adka ze skrócon �  instrukcj �  
 

 

Walizka na miernik (AL006BK)  
 

 
 
Zamienne ko � cówki z
 � cza F x2  
(zamontowane)  

 
 
 
 
 
Uwaga: Powy� ej prezentowane elementy mog�  ulec zmianie bez powiadamiania. 
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	adowanie akumulatorków 

Akumulatorki nowego miernika mog�  NIE by�  w pe
ni na
adowane. Zalecamy 
adowanie ich przez 8 godzin przed 
przyst� pieniem do u� ytkowania miernika. W przypadku przewidywanej d
u� szej przerwy w u� ytkowaniu miernika, 
zalecamy od
� czenie akumulatorków. 
 
Do
adowanie akumulatorków mo� na wykona�  za pomoc�  
adowarki samochodowej. Akumulatorki nale� y do
ado-
wywa�  co 2 tygodnie. Akumulatorki s�  cz�� ci�  wymienialn� , lecz powinny by�  one wyjmowane lub od
� czane tylko 
w przypadku usterki. 
 

 

 
 
Przewód 
adowania AC 
 
U do
u obudowy znajduje si�  ma
a klapka velcro os
aniaj� ca wej� cie AC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	adowanie w samochodzie 
 
Gniazdo 
adowania 12 V CD znajduje si�  po prawej stronie urz� dzenia. 
Pod
� cz przewód 
adowarki samochodowej do gniazda dolnego, a drug�  
ko� cówk�  do gniazda zapalniczki samochodowej. Nale� y pami� ta� , � e w 
niektórych modelach samochodów gniazdo zapalniczki samochodowej jest 
od
� czone do momentu, gdy samochód nie zostanie uruchomiony. 
 
Uwaga: Nie pod
� czaj 
adowarki samochodowej do instalacji o wy� szym 
napi� ciu lub te�  do instalacji z biegunem + na masie. 
 

 
Do 
adowania akumulatorków w samochodzie stosuj wy
� cznie dostarczan�  
adowark� . Zastosowanie innej 
ado-
warki mo� e spowodowa�  uszkodzenie miernika i utrat�  gwarancji. HD-S2 mo� e by�  pod
� czony do zasilania w 
trybie „do
adowywania ” przez d
u� szy czas. Po pojawieniu si�  komunikatu „Charge Complete ”, HD-S2 znajduje 
si�  w stanie do
adowywania. 
 
Uwaga: Podczas 
adowania akumulatorków Li-Po w HD-S2 upewnij si� , � e temperatura otoczenia przekracza 0º C 
(32º F) i nie przekracza 40º C (100º F), gdy�  mo� e by�  to szkodliwe dla akumulatorków. 
 
Uwaga: W czasie 
adowania miernik nie dzia
a. 
 
Zestaw akumulatorków Li-Po mo� e by�  wymieniany. Zachowaj ostro� no��  przy przenoszeniu akumulatorków, 
chroni� c je przed wstrz� sami i uderzeniami. 
 
Wyjmowanie i wk
adanie akumulatorków:  
 
Wyjmij HD-S2 z walizki i z dolnej strony miernika zwolnij dwa zaczepy otwieraj� c pokryw�  akumulatorków.  Wci� nij 
akumulatorki w dó
 po stronie z
� cza (spowoduje to podniesienie si�  ich z drugiej strony). Teraz przykryj akumulato-
rek r� k�  i obró�  miernik tak, aby akumulatorek spocz� 
 na d
oni. Ostro� nie od
� cz przewód po
� czeniowy. Teraz 
mo� na za
o� y�  akumulatorki zapasowe wykonuj� c czynno� ci w kolejno� ci odwrotnej do wyjmowania. 
 
Uwaga: Unikaj ci� gni� cia za kabel, jest on zbyt krótki, aby zapewni�  wygodne wyci� gni� cie. 
 

Utylizacja zu � ytych akumulatorków: Gdy akumulatorki osi� gn�  kres swojego � ycia, nale� y je zwróci�  
do lokalnego punktu utylizacji akumulatorków lub zwróci�  do Horizon Global Electronics Ltd. Typ akumu-
latorków Li-Po (Litowo-Polimerowe). 
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Pos
ugiwanie si �  miernikiem  

 

Klawiatura HD-S2. Klawiatura ta zapewnia dost� p do wszystkich funkcji. Po prawi-
d
owym zako� czeniu monta� u talerza oraz ustawieniu w odpowiednim kierunku, 
pod
� cz LNB do miernika HD-S2 mo� liwie krótkim kablem (idealnym jest 1.5 m lub 
4 stopy). Kabel po
� czeniowy nie jest dostarczany, powinien to by�  wysokiej jako� ci 
kabel do telewizji satelitarnej. 
 
Porada: Zaciski mocuj� ce talerz powinny by�  poluzowane, umo� liwiaj� c ustawie-
nie pozycji talerza, lecz po przemieszczeniu pozycja ta powinna by�  utrzymana. 
 

Dla w
� czenia miernika jednokrotnie naci� nij przycisk , po chwili pojawi si�  animacja 
Horizon. 
 

Nast� pnie pojawi�  si�  informacje o mierniku, uwzgl� dniaj� ce model, wersj�  wy-
bran�  list�  satelitów oraz procentowy poziom na
adowania akumulatorków. Uwa-
ga: Prezentowana lista satelitów jest list�  ostatnio wybranych, lista ta wy� wietlana 
jest w 3 wierszu wy� wietlacza. 
 
 
Za pomoc�  LEWEGO i PRAWEGO przycisku oznaczonego strza
k� , wybierz po-
szukiwanego satelit� . 

 
Ustaw talerz w przybli� onym kierunku wyst� powania �� danego satelity, powoli 
przemieszczaj talerz w osi pionowej, przy ka� dym pe
nym przemieszczeniu zmienia-
j� c k� t odchylenia od poziomu. Podczas przekr� cania talerza zmienia si�  sygna
 przy 
przej� ciu ko
o ka� dego satelity; zmienia si�  równie�  wy� wietlana na mierniku skala. 
W przypadku bardzo niskich poziomów sygna
u RF, warto��  dBuV b� dzie prezento-
wana jako << dBuV. W przypadku bardzo wysokich poziomów, warto��  b� dzie pre-
zentowana jako >> dBuV. 
 
Po dostrojeniu pojawia si�  drugi suwak okre� lany jako MER, którego wskazanie od-
nosi si�  bezpo� rednio do jako� ci sygna
u. Symbol zamkni� tej k
ódki potwierdza rów-
nie� , � e nast� pi
o dostrojenie do mierzonego sygna
u. Obu tych wskaza�  pomiaro-
wych mo� na u� y�  dla ustawienia anteny (idealnie uzyskuj� c mo� liwie wysokie warto-
� ci tych pomiarów). 
 
Po uzyskaniu dobrego dostrojenia, mo� na delikatnie przemieszcza�  anten�  w celu 
uzyskania maksymalnych parametrów systemu, naciskaj� c przycisk On dla uzyska-
nia powi� kszonych wskaza�  RF i MER. Zapewnia to liniow�  skal�  czu
o� ci pozwala-
j� c na bardzo precyzyjne ustawienia. 
 
Po prawej prezentowane jest dostrojenie uzyskane dla us
ugi DVB-S2, k
ódka poka-
zuje, � e nast� pi
o dostrojenie oraz prezentowane jest dodatkowe wskazanie, � e do-
strojonym sygna
em jest DVB-S2. 
 
Naci� ni� cie przycisku ON 
równie�  poka� e warto��  
BER Bit Error Rate dla 
no� nej DVB-S1 prezento-
wanej jako warto��  nume-
ryczna. 

 

 

Dla no� nej DVB-S2 
prezentowana jest war-
to��  DER Derived Error 
Rate. 
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Ustawienia menu 

Chc� c przej��  do menu ustawie�  upewnij si� , � e HD-S2 jest wy
� czony i jednokrotnie naci� nij przycisk w gór�  (wy-

� czenia). W tym menu dost� pne s�  nast� puj� ce opcje. 
 

 

Pos
uguj� c si�  klawiatur�  jako przyciskami kursora mo� na przemieszcza�  
si�  przez opcje menu u� ywaj� c przyciski W GÓR	  lub W DÓ	 oraz zmie-
nia�  warto� ci pos
uguj� c si�  przyciskami W LEWO i W PRAWO. Po doko-
naniu wyboru powró�  na gór�  menu, pod� wietlaj� c opcj�  Exit,  po czym 
naci� nij przycisk w lewo lub w prawo zapisuj� c zmian�  i wy
� czaj� c miernik. 
 
 
Mo� na równie�  powróci�  do ustawie�  wst� pnych wybieraj� c opcj�  Defaults.  
Operacja ta nie wp
ywa na ustawienia dla satelity zapisane w pami� ci. 
 
Uwaga: Na rysunku obok zaprezentowano ca
e menu, po dczas gdy na 
wy� wietlaczu LCD w jednym momencie wida �  tylko cztery opcje.  
 

 
HD-S2 obs
uguje wiele j� zyków, standardowym jest angielskim, inne pakiety j� zykowe mog�  by�  pobrane.  
 
Pomierzon�  warto��  poziomu RF mo� na wy� wietli�  w nast� puj� cych warto� ciach dBuV, dBm lub dBmV. 
 
 
Napi � cia LNB: Funkcja ta umo� liwia wy
� czenie napi� cia LNB. Je� eli napi� cie LNB ustawione jest na 0 Volt, na-
zwa satelity w górnym wierszu wy� wietlacza wy� wietlana jest naprzemiennie ze wskazaniem „LNB 0V” wskazuj� c, 
� e do LNB nie jest doprowadzone � adne napi� cie. Wybór ten pozostaje aktywny nawet po wy
� czeniu miernika do 
momentu przywrócenia ustawienia LNB 13V/18V. Ustawienie napi� cia LNB na 0V stosuje si�  wy
� cznie, gdy LNB 
jest zasilane zewn� trznie (patrz LNB/Test kabla). 
 

 
 
Uwaga: Gdy napi� cie LNB ustawione jest na 0V, nazwa satelity w górnym wierszu wy� wietlacza wy� wietlana jest 
naprzemiennie, tak jak pokazuj�  to rysunki powy� ej. 
 
Opcja Azimuth  pozwala wybra� , albo True (zgodnie z rzeczywistym po
o� eniem pó
nocy), albo Mag (z zastoso-
waniem przemieszczenia biegunu magnetycznego). Opcja ta wp
ywa na wy� wietlanie opcji orientacji. Patrz strona 
16, gdzie zamieszczono wi� cej informacji. 
 
U� ycie opcji Defaults  przywraca miernikowi ustawienia standardowe, dane satelitów zapisane w pami� ci pozostaj�  
niezmienione, uwzgl� dniaj� c w tym uprzednio zapisane przez u� ytkownika wybory no� nych. 
 
Informacje o numerze wersji u do
u menu ustawie�  „1. 0Am-0012” nie posiadaj�  � adnej innej funkcji ni�  informacje 
o tym, jak�  wersj�  oprogramowania sprz� towego zainstalowano. 
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Podmenu HD-S2 

 

HD-S2 posiada funkcje dodatkowe dost� pne w podmenu . 
 
Dla wej� cia w podmenu, na ekranie wyboru jednokrotnie naci� nij przycisk  
W GÓR	  (off). Za pomoc�  klawiatury dzia
aj� cej jako przyciski obs
ugi kurso-
ra, mo� na wybra�  ró� ne opcje. W dowolnym momencie naci� nij i przytrzymaj 
przycisk W GÓR	  wy
� czaj� c miernik. Gdy pod� wietlone zostanie Exit, to  dla 
wy
� czenia miernika mo� na równie�  pos
u� y�  si�  przyciskiem W PRAWO. 

 
Uwaga: Konstelacja. Funkcje Log, LNB 21V, Log As 00000, Log All 00000 
oraz LNB Drift dost� pne s�  jedynie, gdy satelita zosta
 znaleziony i miernik 
zosta
 do niego dostrojony. 

 
Je� eli po lewej stronie pojawi si�  podmenu, dost� pne s�  jedynie 4 opcje, 
mo� e zaj��  potrzeba przewini� cia w dó
 do wyszukania odpowiedniej funkcji. 
 

 
 

Omówienie podmenu 

DiSEqC:  Pozwala na przes
anie komendy prze
� czaj� cej DiSEqC umo� liwiaj� cej wybór ró� nych � róde
 
LNB. 

Spectrum:  Prezentuje wizualne przedstawienie wybranego transpondera. 
Spectrum :  Podnosi amplitud�  sygna
u tak, aby mog
y by�  widoczne s
absze sygna
y. 
Constellation:  Prezentuje diagram konstelacji aktualnie zlokalizowanych transponderów. 
Custom:  Lista edytowalnych transponderów (no� nych) zapisanych w mierniku. 
Customize:  Funkcja ta pozwala na edycj�  no� nych okre� lonych przez u� ytkownika. 
LNB 21V:  Udost� pnia napi� cie 21 V dla zespo
ów LNB w uk
adzie pi� trowym. 
Orientation:  Pomaga w szybkim wyszukaniu satelity zapewniaj� cego k� ty widzenia. 
Log as 00000:  Funkcja logowania dla pomiarów indywidualnego transponera zapisanego wzrastaj� co. 
Log All 00000:  Funkcja logowania do wszystkich transponderów powi� zanych z wybranym satelit� . 
LNB Drift:  Narz� dzie pomiarowe dla testowania zmienno� ci cz� stotliwo� ci LNB w stosunku do centralnej 

cz� stotliwo� ci transpondera. 
LNB/Cable Test: Wykonuje test funkcji LNB i wy� wietla napi� cie oraz aktualne pomiary. 
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DiSEqC 

W podmenu miernika HD-S2 dost� pne s�  nast� puj� ce funkcje prze
� cznika DiSEqC. 
 

 

Z prezentowanego tu podmenu DiSEqC mo� na wybra�  pe-
wien zakres komend prze
� czaj� cych DiSEqC, odpowiednich 
dla danej instalacji. Naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  w 
prawo dla przej� cia do innych dost� pnych opcji. Po wybraniu 
komendy DiSEqC za pomoc�  przycisku oznaczonego strza
-
k�  w prawo, komenda zostanie wys
ana i nast� pi powrót do 
ostatnio wybranego satelity. 
 

 

Opcja 4 Pos Switch zapewnia wybór A, 
B, C oraz D i ustawienia te mog�  by�  
u� yte za pomoc�  konwencjonalnego  
4-drogowego prze
� cznika DiSEqC. 
Wybór Exit spowoduje powrót do pod-
menu. 
 
 
 
 
Wybór Options umo� liwia wys
anie ko-
mendy Impulsu Tonowego (A lub B). 
Wybór Exit  spowoduje powrót do pod-
menu. 
 
 
 
Opcja Dual Horn stosowana jest z ze-
spo
ami LNB o dualnym zasilaniu, 
umo� liwiaj� cymi indywidualny wybór 
dost� pnego pasma oraz polaryzacji.  
Wybór Exit  spowoduje powrót do pod-
menu. 
 

 
W menu Dual Horn dost� pne s�  nast� puj� ce mo� liwo� ci wyboru. 
 

Satelita A Pionowy Dolny Satelita A Poziomy Dolny Satelita B Pionowy Dolny Satelita B Poziomy Dolny 
Satelita A Pionowy Górny Satelita A Poziomy Górny Satelita B Pionowy Górny Satelita B Poziomy Górny 

 
W przypadku systemu prze
� czania SMATV, dost� pne s�  nast� puj� ce komendy DiSEqC. 
 
 

 

 
Opcja prze
� cznika SMATV do stosowania 
z systemem z maks. 16 wej� ciami. Wybór 
Exit  spowoduje powrót do podmenu. 
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Wy� wietlanie spektrum 

Tryb wy� wietlania spektrum dost� pny jest z podmenu (w czasie wy� wietlania ekranu poziomu sygna
u lub no-
� na/szum naci� nij przycisk W GÓR	 ). Przewi�  w dó
 dla pod� wietlenia „Spectrum” i naci� nij przycisk oznaczony 
strza
k�  W PRAWO. Ekran zmieni si�  dla wy� wietlenia spektrum. 
 
Grafika b� dzie wycentrowana na cz� stotliwo� ci wybranego transpondera: w naszym przyk
adzie ustawiania pasma 
dolnego, wy� wietlacz jest wycentrowany na 11840MHz. Pasmo (zakres cz� stotliwo� ci wy� wietlanych na ekranie) 
standardowo ustawiony jest na 240MHz; co daje mo� liwo��  wy� wietlenia 8 s� siednich no� nych z odst� pem 30MHz 
mi� dzy nimi. Naciskaj� c przycisk W DÓ	 mo � na prze
� cza�  pasmo od 60MHz (dla skupienia si�  na szczególnej 
no� nej) do 1200MHz. 
 
Za pomoc�  przycisków W LEWO i W PRAWO wy� rodkuj na wy� wietlaczu dan�  cz� stotliwo�� . Pami� taj, � e nie 
b� dzie mo� liwo� ci wyj� cia poza granice danego pasma, które wskazywane jest strza
kami skierowanymi w prawo 
(najni� sza cz� stotliwo�� ) lub w lewo (najwy� sza cz� stotliwo�� ). Pami� taj, � e pokrycie dla pasma DOLNEGO roz-
przestrzenia si�  w zakresie 10700MHz do 11600MHz, a dla pasma górnego 11550MHz do 12750MHz, dlatego te�  
dla uniwersalnych LNB nast� puje na
o� enie pomi� dzy dolnym i górnym pasmem. 
 
Poziom RF prezentowany jest przez pasmo nierozdzielone w ka� dej próbkowanej cz� stotliwo� ci (patrz rysunek).  
Pomi� dzy no� nymi mamy obszary sygna
u o niskim poziomie i im wi� ksza jest ró� nica mi� dzy szczytami i dolinami, 
to tym wy� szy jest stosunek sygna
u no� nej do szumu. Dobry stosunek sygna
/szum jest istotny dla uzyskania bez-
problemowego odbioru! 
 
W wierszu górnym naprzemiennie wy� wietlana jest cz� stotliwo��  centralna „Centre” plus wybrana cz� stotliwo��  
(prezentowana pionow�  lini�  przerywan�  w � rodku wy� wietlacza) oraz pasmo „Span” plus szeroko��  pasma w 
MHz. W podgl� dzie „Span” prezentowana jest polaryzacja (H)pozioma lub (V)pionowa. Je� eli stosowane jest pa-
smo górne oraz udost� pniona jest cz� stotliwo��  22KHz, to przy polaryzacji pojawia si�  . 
 

 
 
Pasek informacji o spektrum u góry tego ekranu prze
� cza si�  naprzemiennie pomi� dzy wy� wietlaniem aktualnej 
cz� stotliwo� ci, pasma i RF. 
 
Uwaga: Tryb wy� wietlania spektrum mo� na opu� ci�  w dowolnym momencie jednokrotnie naciskaj� c przycisk  
W GÓR	 . Nast� pi powrót do ekranu wyszukiwania z uprzednio dokonanymi ustawieniami. 
 

W warunkach niskiego poziomu sygna
u pos
u�  si�   . 
 
Porada: Po zdefiniowaniu no� nej u� ytkownika mo� na równie�  przej��  na ekran wy� wietlania spektrum (patrz 
Ustawienia u � ytkownika  na stronie 12). 
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Konstelacja 

Zak
adaj� c, � e miernik jest dostrojony do no� nej modulowanej DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK / 8PSK / APSK lub DSS, w pod-
menu dost� pny jest tryb konstelacji (w czasie gdy na ekranie wy� wietlany jest poziom sygna
u lub no� nej/szumy naci� nij przy-
cisk W GÓR	 ). Je� eli nie nast� pi
o dostrojenie do sygna
u, opcja jest wy� wietlana w kolorze szarym. Ten typ diagramu jest 
prawie bez znaczenia je� eli nie ma mo� liwo� ci wy� wietlenia danych sformatowanych – gdy�  punkty mog�  pojawia�  si�  losowo 
w ka� dej z � wiartek i nie b� dzie widocznego � adnego wizualnego wzorca. 
 
Przewi�  w dó
 podmenu pod� wietlaj� c „Constelation”, a nast� pnie naci� nij przycisk ze strza
k�  W PRAWO. Ekran prze
� czy si�  
na wy� wietlanie konstelacji QPSK wraz z aktualnymi ustawieniami transpondera. 
 
Graficzne wy� wietlanie w 4 � wiartkach sygna
u QPSK. Prawid
owe wskazanie poka� e grup�  punktów scentralizowanych w 
ka� dej � wiartce.  Im wi� cej scentralizowanych punktów, tym lepsza jako��  odbieranego sygna
u, punkty „oddalone” od skupiska 
wskazuj�  szumy w sygnale, b
� dy w fazie oraz inne niepotrzebne zak
ócenia. 
 
Celem jest uzyskanie najlepszych mo� liwych wyników jakie mo� na uzyska�  poprzez prawid
owe ustawienie LNB. Poprzez 
schemat konstelacji uzyskujemy potwierdzenie, � e regulacja zosta
a wykonana prawid
owo. 
 
Po prawej stronie ekranu znajduje si�  lista parametrów aktualnie wybranego transpondera: 
 
Cz� stotliwo��  w MHz: jest to cz� stotliwo��  pomierzona po „pobraniu” przez uk
ad Automatycznej kontroli cz� stotliwo� ci (AFC) 
miernika, z tego powodu wy� wietlana warto��  mo� e ró� ni�  si�  od warto� ci nominalnej zapisanej w pliku konfiguracyjnym; 
 
Pr� dko��  transmisji symboli w kilo bodach (Kilo symboli / sekund� ): wspó
czynnik transmisji danych jest krytyczny przy weryfi-
kacji oraz blokowaniu wybranej no� nej; 
 
Warto��  FEC (korekcja b
� dów wysy
ania): dane o wybranej no� nej s�  zgodne z jedn�  z krótkich list standardowych warto� ci 
FEC; 
 
IQ Norm wskazuje, � e IQ Swap nie jest dost� pna. Je� eli wyst� puje pilot, zostanie on zaprezentowany. 
 
 
 
Porada: Diagramem konstelacji mo� na pos
u� y�  si�  dla � ledzenia problemów powodowanych przez uszkodzone podzespo
y 
wprowadzaj� ce szumy wp
ywaj� ce na jako��  sygna
u cyfrowego. 
 
 

 

 
 
Ilustracja ta prezentuje jak powinien 
wygl� da�  typowy diagram konstelacji 
QPSK. 
 
 
 
 
 
Ilustracja ta prezentuje jak powinien 
wygl� da�  typowy diagram konstelacji 
8PSK. 
 
 
 
 
 
 
Ilustracja ta prezentuje jak powinien 
wygl� da�  typowy diagram konstelacji 
16APSK. 

 

 
Wy� wietlanie konstelacji dla 32APSK nie jest obs
ugiwane. 
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Ustawienia u � ytkownika 

W celu edycji parametrów dost� pnych z listy no� nych okre� lonych przez u� ytkownika, wybierz opcj�  Custom oraz 
parametry, które zamierzasz edytowa� , po czym w podmenu wybierz Customize . Teraz mo� na edytowa�  parame-
try wybranej przez siebie no� nej. 
 
Dost� pne standardowe no� ne u� ytkownika, które mo� na wybra�  dla edycji zilustrowane zosta
y w tabeli poni� ej. 
Obs
ugiwane s�  DVB-S1 oraz DVB-S2. Te no� ne standardowe mog�  by�  równie�  rekonfigurowane poprzez stron�  
wsparcia dla HD-S2 www.horizonhge.com 
 

 

Custom DVB-S 1  Custom DVB-S2 1 
Custom DVB-S 2  Custom DVB-S2 2 
Custom DVB-S 3  Custom DVB-S2 3  
Custom DVB-S 4 Custom DVB-S2 4 
 

 

 

W tym przyk
adzie wybrali� my do edycji „Custom DVB 1”. Najpierw pos
ugu-
j� c si�  przyciskami W GÓR	  i W DÓ	 wybierz lokalny oscylator. Dost � pne 
s�  ró� ne oscylatory lokalne i niektóre posiadaj�  równie�  ton 22KHz. Po wy-
braniu lokalnego oscylatora naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  w prawo 
ustawiaj� c cz� stotliwo�� . 
 
Odpowiedni�  cz� stotliwo��  mo� na wybra�  pos
uguj� c si�  przyciskami ozna-
czonymi strza
ka W GÓR	  lub W DÓ	 zmieniajac pod � wietlon�  cyfr� , a 
przyciskami oznaczonymi strza
kami W LEWO lub W PRAWO zmienia si�  
pozycj�  pod� wietlenia. Po ustawieniu odpowiedniej cz� stotliwo� ci naci� nij 
przycisk oznaczony strza
k�  w prawo, przechodz� c do ekranu pr� dko� ci 
transmisji symboli. Uwaga: Nie ma mo� liwo� ci wybrania warto� ci przekra-
czaj� cej zakres udost� pniany przez lokalny oscylator. W przypadku próby 
wprowadzenia warto� ci przekraczaj� cej zakres, miernik wyemituje sygna
 
d� wi� kowy, a warto��  nie zmieni si� . Mo� e zaj��  potrzeba wykonania kroku 
w lewo lub w prawo dla ustawienia warto� ci w nast� pnej kolumnie przed 
powrotem do aktualnej cyfry. 
 
W podobny sposób dla ustawienia zdefiniowanej cz� stotliwo� ci, ustaw pr� d-
ko��  transmisji symboli zgodny z oczekiwanym sygna
em: Za pomoc�  przy-
cisków oznaczonych strza
k�  W LEWO lub W PRAWO pod� wietl odpowied-
ni�  cyfr� , a nast� pnie przyciskiem oznaczonym strza
k�   
W GÓR	  lub W DÓ	 ustaw warto �� . Pr� dko��  transmisji symbolów mo� na 
ustawi�  w zakresie 01000 do 45000. Po ustawieniu odpowiedniej pr� dko� ci 
transmisji symboli, naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  W PRAWO prze-
chodz� c do ekranu FEC. To samo dotyczy warto� ci, które tu przekraczaj�  
dost� pny zakres – pojawi si�  sygna
 d� wi� kowy i odmowa ustawienia wpro-
wadzanej cyfry. 
 
Za pomoc�  tego ekranu mo� na ustawi�  odpowiedni�  warto��  FEC. Je� eli 
warto��  FEC nie jest znana, wybierz opcj�  Unknown , wtedy HD-S2 spróbu-
je okre� li�  t�  warto��  na podstawie no� nej okre� lonej przez u� ytkownika 
(Custom Carrier). Przyciski W GÓR	  i W DÓ	 pozwalaj �  przegl� da�  opcje 
FEC. Naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  W PRAWO przechodz� c do 
ekranu napi��  LNB. Dok
adniejsze informacje zamieszczono w Uwagi doty-
cz� ce FEC na nast� pnej stronie. 
 
 
 
Ekran ten pozwala ustawi�  napi� cie LNB: 0, 13 i 18 V. Naci� nij przycisk 
oznaczony strza
k�  W PRAWO, przechodz� c do ekranu IQ. 
 
Uwaga: Je� eli stosujesz LNB typu blokowego dla instalacji VSAT, to typo-
wym ustawieniem napi� cia dla tego typu LNB jest 18 Volt, gdy�  polaryzacja 
ustawiana jest r� cznie.  Sprawd�  optymalne ustawienia LNB w dokumentacji 
do
� czonej do LNB. Dost� pne jest równie�  napi� cie 21 Volt. 

ci� g dalszy ... 
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Dostosowanie do potrzeb w
asnych 

 

Tu mo� na ustawi�  IQ un-swapped (Nominalne) lub swapped. Niekiedy 
ustawienie IQ Swap wymagane jest dla uzyskania dostrojenia, lecz w 
wi� kszo� ci pozostaje ono ustawione na Norm (Nominalne). Je� eli nie 
mo� na uzyska�  dostrojenia, pos
u�  si�  ustawieniem Swap. Dost� pne s�  
trzy opcje IQ Norm, Auto i Swap. 
 
Do ustawienia pos
u�  si�  przyciskami oznaczonymi strza
k�  W DÓ	 lub 
W GÓR	 . Po dokonaniu ustawie� , za pomoc�  przycisku oznaczonego 
strza
k�  w prawo wybierz Save dla zapisania lub Exit dla porzucenia. 
Uwaga: IQ Swap najcz�� ciej stosowane jest przy us
ugach C-Band. 
 
Naci� ni� cie tu przycisku oznaczonego strza
k�  w dó
 przypisze zmiany w 
no� nej u� ytkownika, które by
y tu edytowane. Naci� ni� cie przycisku 
oznaczonego strza
k�  w lewo umo� liwi powrót dla dokonania zmian, 
je� eli przed ich zapisaniem oka��  si�  one niezb� dne. 
 
 
Naci� ni� cie na tym ekranie przycisku oznaczonego strza
k�  W DÓ	 
spowoduje odrzucenie wszystkich ustawionych warto� ci i miernik powró-
ci do trybu wyszukiwania dla ostatniego satelity wybranego przed wej-
� ciem w tryb Custom Carrier. Alternatywnie, za pomoc�  przycisku ozna-
czonego strza
k�  w prawo przeszukaj opcje dla zmiany ustawie� . 
 

 

Tryb pilota (Jedynie DVB-S2) 

 

 
W przypadku DVB-S2, niezb� dny jest dodatkowy krok. Pilots, Pilot Auto i 
No Pilots s�  funkcjami, które s�  jedynie uaktywniane przy tworzeniu no-
� nej u� ytkownika DVB-S2, je� eli nie ma pewno� ci, czy pilot jest niezb� d-
ny lub nie wybrano Pilots Auto.  
 

 

Uwagi dotycz � ce FEC 

Po wybraniu opcji no� nej u� ytkownika dost� pne s�  nast� puj� ce opcje FEC oraz 
schematy modulacji. Mo� liwe jest równie�  wybranie opcji „Unknown ” tak, aby HD-
S2 wyszuka
 FEC odpowiednie do typu no� nej u� ytkownika.  
 
 
Porada: Typowe konfiguracje no� nej mog�  prowadzi�  do sytuacji wielokrotnego 
dostrajania. Przyk
adowo, no� na posiadaj� ca FEC ¾ oraz Pr� dko��  transmisji 
symboli 27500 mog�  dostraja�  si�  do wielu satelitów. Tam, gdzie to mo� liwe, wy-
szukaj unikalnych Pr� dko� ci transmisji symboli, których powielenie na innych sateli-
tach przy zdefiniowanej cz� stotliwo� ci b� dzie ma
o prawdopodobne. 
 
Oscylator lokalny (LNB): (GHz)  
 
Ku-Band  C-Band   Ka-Band 
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Dane logowania 

Przed u� yciem funkcji logowania wykryj wybranego satelit�  upewniaj� c si� , � e odbierane poziomy s�  na tyle wyso-
kie, na ile powinny by� . Nast� pnie wejd�  w podmenu, jednokrotnie naciskaj� c przycisk oznaczony strza
k�   
W GÓR	 , a nast� pnie przemieszczaj� c si�  w dó
 pod� wietl wiersz „Log as 00000”. Naci� ni� cie przycisku oznaczo-
nego strza
k�  w prawo w tym momencie spowoduje, � e poziomy z wybranego satelity zostan�  zapisane w pami� ci i 
nadany zostanie numer. Numer ten zwi� ksza si�  o jeden przy ka� dym zapisaniu pomiarów.  Zapisz ten numer, 
gdy�  b� dzie on potrzebny pó� niej przy pó� niejszym pobieraniu z miernika informacji dotycz� cej logowania. 
 
Oprogramowanie logowania niezb� dne do pobrania zapisanych warto� ci dost� pne jest na stronie 
www.horizonhge.com . 
 
Uwaga: Przed uruchomieniem, dla u� ycia programu logowania upewnij si� , � e sterowniki portu USB zosta
y po-
brane ta, jak to opisano na stronach 18 i 19. 
 
W celu uruchomienia programu Log Reader dwukrotnie 
kliknij ikon�  HD-S2 Log Reader (wygl� da ona jak tarcza 
strzelnicza), pojawi si�  ma
y program taki jak prezento-
wany na ilustracji. 
 
 
 
Pod
� cz HD-S2 dostarczanym przewodem USB do kom-
putera PC. Odczekaj a�  HD-S2 prze
� czy si�  w tryb Pro-
gram  i kliknij Read. 
 

 

 

 
Po odczytaniu pliku pojawi si�  
okienko „Log download comple-
te”. 
 

 
 
Po klikni� ciu OK wy� wietlona zostanie tabela zalogowanych pomiarów. Od tego momentu dane mog�  zasta�  wy-
eksportowane w formacie CSV (warto� ci oddzielonych przecinkiem), co pozwala na ich u� ycie w innych progra-
mach biurowych. 
 

 
 
Pami � taj: Po skasowaniu danych z logowania 
miernika licznik miernika nie b� dzie zreseto-
wany, lecz zapisane warto� ci zostan�  skaso-
wane. 
 

Porada: Chc� c skasowa�  aktualne dane logowania w 
HD-S2, wybierz opcj�  File w rozwijanym menu i kliknij 
Erase Log . 
 

 
 
Uwaga: Wykonanie funkcji logowania wymaga pewnego czasu, pozwól miernikowi na powrót do trybu pomiaru 
przed przyst� pieniem do dalszych czynno� ci. Funkcja Log All wyszukuje relatywne grupy transponderów dla wybo-
ru pobierania. 
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Zasilanie 21 Volt 

Dodatkowe systemy SCR s�  obs
ugiwane i mog�  by�  instalowane za pomoc�  opcji pobieranych ze strony 
www.horizonhge.com . Pozwala to na wykonanie instalacji równie�  gdy cz�� ci�  zespo
u LNB jest SCR. Opcje 
SCR b� d�  wyra� nie oznaczone na stronie pobierania HD-S2. 
 
Niektóre podzespo
y SCR LNB wymagaj�  opcjonalnego zasilania 21 Volt dost� pnego w menu dodatkowym HD-S2. 
Opcja 21 Volt jest aktywna tylko dla sekcji Dual SCR oraz Histogram. 
 
Uwaga: Dla przej� cia do podmenu z ustawie�  Dual SCR jednokrotnie naci� nij przycisk wy
� czenia i pos
u�  si�  
przyciskiem oznaczonym strza
k�  skierowan�  w dó
 by przej��  do opcji „
 LNB 21V”. Pojawi si�  pytanie „Are you 
sure? ”; ponownie naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  w prawo, a napi� cie 21 Volt zostanie podane. 
 

Test wyj � cia SCR (poprzez pobranie) 

W celu szybkiego sprawdzenia wyj� cia funkcji Routera jednokablowego (SCR), na p
ytce wyj� ciowej systemu dys-
trybucji mo� na pos
u� y�  si�  now�  funkcj�  dost� pn�  jedynie w HD-S2. Opcja SCR powinna by�  u� yta dla spraw-
dzenia obecno� ci �� danych us
ug po zako� czeniu instalacji anteny. 
 

Funkcja Histogramu (poprzez pobranie) 

 

Ilustracja po lewej pokazuje wyniki uzyskane w punkcie dystrybucji. W tym 
przypadku w czasie rzeczywistym dokonywane jest 8 równoleg
ych pomia-
rów. Te 8 pomiarów odnosi si�  do cz� stotliwo� ci wyj��  SCR. Szybkie i pro-
ste sprawdzenie mówi nam, czy top box satelitarny powinien dzia
a�  prawi-
d
owo oraz, czy dost� pne s�  wszystkie us
ugi. 
 
 
 
 
SCR pobiera satelitarne sygna
y wej� ciowe i ustawia je w jedno rozszerzo-
ne pasmo. Histogram prezentuje obecno��  tych przeorganizowanych cz� -
stotliwo� ci. 
 

 
W tym przyk
adzie 8 cz� stotliwo� ci rozdzielonych jest w regularnych odst� pach w L-Band (950 do 2150 MHz). 
 

 

Funkcja Histogramu równie�  wyposa� ona jest w 
atwy w u� yciu wska� nik 
Prawid
owy/Nieprawid
owy (OK/X). Naci� ni� cie przycisku On w
� czy 
wska� nik Prawid
owy/Nieprawid
owy (OK/X), jak to pokazano na rysunku po 
lewej. 
 
Funkcja Histogramu jest tak� e dost� pna dla pobrania jako ustawienia w 
przysz
o� ci ze strony www.horizonhge.com.  
 

 

 

Je� eli poziom sygna
u nie osi� gnie 
odpowiedniego poziomu, wskazy-
wanego lini�  wymaganego dla zali-
czenia testu, to na kolejnym ekranie 
pojawi si�  informacja o b
� dzie. 
  

 
B
� d mo� e wskazywa� , � e istniej� cy kabel mo� e nie by�  odpowiedni dla ponownego u� ycia lub � e niezb� dne jest 
sprawdzenie po
� cze� . 
 
Prosimy pami � ta� : Funkcje SCR Dual oraz Histogram s�  pobierane opcjonalnie i aktualnie nie s�  jeszcze dost� p-
ne. 
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Wskazania SCR Dual (poprzez pobranie)  

HD-S2 posiada mo� liwo� ci dualnego wy� wietlania SCR, które b� d�  dost� pne poprzez ustawienia udost� pnione na 
stronie HD-S2 w pó� niejszym czasie. 
Poniewa�  producenci wprowadzaj�  na rynek ró� ne kombinacje zespo
ów SCR LNB, pobranie odpowiedniego ze-
stawu danych dla wymaga�  tych zespo
ów b� dzie udost� pniane poprzez stron�  internetow�  
www.horizonhge.com . 
 
 

LNB Drift  

 

Funkcja LNB drift zilustrowana tu po lewej, wskazuje jak du� e jest przesu-
ni� cie dla Lokalnego Oscylatora LNB w stosunku do wyliczonej cz� stotliwo-
� ci centralnej po konwersji do L-Band. Nadmierne przesuni� cie (wi� ksze ni�  
3MHz) wskazuje, � e mog�  wyst� pi�  problemy w u� ytkowaniu LNB. 
 

 

Test LNB/Kabel  

Test LNB / Kabel jest szybk�  funkcj�  pozwalaj� c�  sprawdzi�  mo� liwe warunki usterki, która wskazuje gdzie wyst� -
puje problem. 
 

 

Wyniki testu pojawiaj�  si�  po kilku sekundach i s�  
zgodne z tabel�  prezentowan�  poni� ej. 
 

LNB / Cable OK 
LNB Fault 
LNB / Cable Fault 

 
 
 
Uwaga: Powy� sze funkcje maj�  wy
� cznie cel orientacyjny i nie s�  odpowiednie dla systemów typu SCR (Router 
Jednokablowy). Funkcja ta sprawdza zwarcia i przerwy w obwodzie na kablu lub LNB, a tak� e sprawdza poziom 
RF przy zasilanym i nie zasilanym LNB. Mo� e nie wskaza�  ona usterki „Fault” je� li problem jest innej natury. 
 

Dodatkowe funkcje: 
Je� eli LNB posiada zasilanie zewn� trzne, to wtedy test LNB / Kabel 
nie powiedzie si� . W zamian za to, na ekranie wy� wietlone zostanie 
napi� cie. 
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Orientacja 

Dla wsparcia podczas instalacji systemów satelitarnych dost� pna jest funkcja orientacji pozwalaj� ca uzyska�  azy-
mut, k� ty podniesienia i skoszenia (polaryzacji). Pozwala to na oszcz� dno��  czasu w trakcie ukierunkowania na 
wybranego satelit�  (w przyk
adzie Astra 2 - 28.2º wschód). 
 

 

 
Po wybraniu satelity, którego poszukujesz, wejd�  w podmenu jednokrotnie 
naciskaj� c przycisk Off.  Nast� pnie, za pomoc�  przycisku On pod� wietl 
opcj�  �  Orientation . Naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  w prawo  wybie-
raj� c funkcj� . 
 
 
 
Po wybraniu opcji Orientation, ponownie wy� wietlona zostanie ostatnio 
wybrana lokalizacja (w tym przyk
adzie London). Menu udost� pnia opcj�  
kontynuacji z dotychczasowymi warto� ciami Azimuth, Elevation i Skew lub 
te�  zmian�  miasta albo kraju. Miernik HD-S2 posiada zapisane w pami� ci 
dane dla wi� kszo� ci miast europejskich i lista tych miast wraz z danymi 
b� dzie mog
a by�  pobrana ze strony www.horizonhge.com . 
 

 
 
 
Je� eli wybierzemy opcj�  kontynuowania, k� ty ustawienia dla satelity Astra 2 z Lon-
dynu b� d�  wy� wietlone. Skos (skew) posiada dwie warto� ci (A / B), dla których 
skala polaryzacji umieszczona na niektórych antenach b� dzie mia
a przemieszcze-
nie 90º.  Uwaga: Azymut mo� e by�  ustawiony na Mag (magnetyczny) dla uzyska-
nia zgodno� ci z kompasem (w odniesieniu do pó
nocy magnetycznej) lub True w 
odniesieniu do rzeczywistego po
o� enia bieguna pó
nocnego ustawianego w menu 
ustawie� . 
 

 

 
 

 
Obecnie za pomoc�  opcji Change city  mo� na wyszuka�  miasta w Wielkiej Brytanii i w tym przyk
adzie wybrali� my 
Londyn. 
 

 
 
Naci� nij przycisk oznaczony strza
k�  w prawo,  wyszukuj� c odpowiednie miasto (teraz mo� na przemie� ci�  si�  do 
innych miejsc w wybranym kraju, wybieraj� c je w porz� dku alfabetycznym). Istnieje równie�  opcja powrotu o jeden 
krok, która pozwala zmieni�  dokonany wybór. Po wybraniu miasta wy� wietlone zostan�  ustawienia. Naci� nij do-
wolny przycisk dla powrotu do wyboru satelity. 
 
Uwaga: Funkcja ustawiania poprzez kod pocztowy dost� pna jest po pobraniu danych ze strony 
www.horizonhge.com . 
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Instalacja sterownika USB 

Upewnij si� , � e komputer posiada dost� p do Internetu. 
 
1) 

Pod
� cz miernik po raz pierwszy do komputera PC wypo-
sa� onego w port USB. Je� eli sterownik USB nie zostanie 
pobrany automatycznie, to pojawi si�  wskazanie „Found 
New Hardware Wizard”. 

 
 

 
Wybierz opcj�  “Yes, this time only ”. 
Nast� pnie kliknij „Dalej ” („Next”). 

  

 

 
 
 

Wybierz opcj�  „Install the software automatically”.  
 
Nast� pnie kliknij „Dalej ” („Next”). 
 

 
 
 
 
 
 
3) W czasie, gdy komputer PC poszu-

kuje sterowników, okno b� dzie mia
o 
nast� puj� cy wygl� d. 

 

 

 
 
 
Pierwszy etap instalacji sterownika zosta
 zako� -
czony; komputer pobierze odpowiednie dodatko-
we sterowniki. 
 
Kliknij przycisk “Zako� cz” („Finish”). 

 

 
 
 
 

ci� g dalszy ... 
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Instalacja sterownika USB ci� g dalszy 
... 

 
 

W celu zako� czenia instalacji nowego, dodatko-
wego sterownika dla portu szeregowego USB 
kliknij przycisk „Dalej ” („Next”). 
 

 
6) W czasie, gdy komputer PC poszukuje sterowników, okno 

b� dzie mia
o nast� puj� cy wygl� d. 
 

 
 

 

 
 
Instalacja sterownika HD-S2 zosta
a zako� czona. 
Teraz mo� na odwiedzi�  stron�  
www.horizonhge.com pobieraj� c odpowiednie 
dane. 

 
Kliknij przycisk “Zako� cz” („Finish”). 
 

 
 

 
 
Niekiedy mo� e si�  zdarzy� , � e sterownik nie b� dzie pobrany automatycznie, w takim przypadku niezb� dna jest 
instalacja pakietu pobranego ze strony www.horizonhge.com . 
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Pobieranie 

HD-S2 równie�  obs
uguje informacje pobrane z Internetu, b� d�  one konfigurowane dla uzyskania zgodno� ci z wy-
maganiami us
ug DirectTv. Informacje poni� ej prezentuj�  jak funkcjonuje pobieranie nowych danych, je� li zachodzi 
taka potrzeba. 
 
W celu zmiany listy satelitów w HD-S2 wejd�  na stron�  internetow�  www.horizonhge.com  i wybierz opcj�  „Confi-
gure ”. Przewi�  do do
u strony konfiguracji, do momentu wy� wietlenia listy podobnej do prezentowanej poni� ej. 
 
Uwaga: Nazwy satelitów i lokalizacje zmieniaj�  si�  do��  cz� sto, dlatego te�  obraz strony mo� e mie�  zupe
nie inny 
widok. 
 

 
 
Istnieje kilka dróg pobrania plików konfiguracyjnych do miernika HD-S2 i zosta
y one 
opisane na nast� pnej stronie. 

ci� g dalszy ... 
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Pobieranie  

Super lista 
Predefiniowana w fabryce super lista zawiera ustawienia dla ró� nych typów transponderów, które miernik mo� e 
obs
ugiwa� . Zwró�  uwag�  na to, � e wybranie super listy zast� puje WSZYSTKIE ustawienia transpondera aktualnie 
zapisane w mierniku. Jest to naj
atwiejsza i najcz�� ciej u� ywana opcja. 
 

Predefiniowana lista 
Wybór listy zast� puje na li� cie transpondery danego typu na transpondery z nowej listy. Jakiekolwiek wyst� puj� ce 
transpondery na danej li� cie zostan�  najpierw skasowane. 
 

Poszczególne transpondery 
Mo� na wybra�  indywidualne tranpomdery dla pobrania ich danych do miernika. Jednorazowo wybrany mo� e by�  
tylko jeden typ, a wi� c przyk
adowo je� eli wybierzemy DVB-S2, to mo� emy utworzy�  nowy zestaw transponderów 
DVB-S2. Je� eli li� cie nie zostanie nadany tytu
, wtedy dowolne wybrane transpondery b� d�  do
o� one do istniej� -
cych transponderów ju�  zaprogramowanych w mierniku, których dane nie b� d�  zmieniane. Je� li lista b� dzie posia-
da
a tytu
, wtedy wybrane tranpondery zast� pi�  wszystkie transpondery danego typu w mierniku. 
 

Tworzenie w
asnej listy 
Po zarejestrowaniu w Horizon Global Electronics (opcja nieobowi� zkowa) mo� na zapisa�  w
asn�  list� , dla pó� niej-
szego z niej korzystania. Pami� taj, � e je� eli lista zosta
a zapisana, po jej ponownym pobraniu zast� pi ona wszyst-
kie transpondery danego typu aktualnie zapisane w mierniku. Mo� na przywo
a�  istniej� c�  list�  i doda�  lub usun��  
transpondery na li� cie zgodnie z w
asnymi potrzebami dla uaktualnienia w
asnej listy. 
 

Kody pocztowe miast 
Za pomoc�  opcji „City codes” mo� na uaktualni�  baz�  danych kodów pocztowych miast zapisan�  w mierniku.  
 
Po dokonaniu wyboru mo� na przej��  do klikni� cia „Generate”, gdzie znajduje si�  mo� liwo��  skompresowania pliku 
i przes
anie za pomoc�  e-mail lub pobrania do komputera, pozostawiaj� c nieoznaczon�  opcj�  „Do not email”. 
 
Po odebraniu programu do pobierania HD-S2, ze strony internetowej HD-S2 zilustrowanej na stronie 20 mo� na 
pod
� czy�  HD-S2 do komputera za pomoc�  dostarczanego przewodu USB i wykona�  kroki ze strony 22. 
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Przesy
anie danych 

Po zainstalowaniu sterowników USB mo� na pobra�  dane ze strony www.horizonhge.com dla uaktualnienia lub 
utworzenia w
asnej listy preferowanej. W celu uaktualnienia danych w mierniku, wykonaj nast� puj� ce kroki. 
 
 

 

Odczekaj a�  na wy� wietlaczu HD-S2 pojawi si�  
„Program Mode ” 

 
Po uzyskaniu komunikacji wy� wietlacz mo� e 
zamiga�  i mo� e zabrzmie�  sygna
 d� wi� kowy. 
Jest to normalne. 

 

2) Nast� pnie kliknij Transfer. 
 

 

Po kilku sekundach pojawi si�  
suwak post� pu pobierania... 
 

 

Po zako� czeniu pojawi si�  wy-
skakuj� ce okno z napisem 
„Transfer Complete!”. Kliknij „OK.” 
i zamknij program. 

 

 

 
 
 
Od
� cz miernik od komputera, w
 � cz jego zasilania i b � dzie on gotowy do u � ycia.  
 
 
 
Usuwanie problemów z transferem plików.  
 
 
Je� eli pojawi si�  komunikat b
� du “USB Port Error ”.  
Upewnij si� , czy pod
� czenie do portu USB zosta
o wykonane prawid
owo, za�  kabel USB nie jest uszkodzony. 

Pod
 � cz 
przewód 

USB   
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Cz� sto zadawane pytania 

Pobieranie nie dzia
a i uzyskuj �  komunikaty b
 � dów 
HD-S2 zosta
 zaprojektowany do pracy z ustawieniami HD-S2 oraz z ustawieniami pobranymi i nie jest on wstecz-
nie zgodny z poprzednimi modelami HDSM. Dane pobieraj wy
� cznie ze strony www.horizonhge.com . 

B
 � d portu USB 
1)  Nie znaleziono sterowników (sterowniki dost� pne na stronie internetowej). 
2)  Upewnij si� , � e przewód USB zosta
 prawid
owo pod
� czony. 
3)  Przewód USB mo� e by�  uszkodzony lub nieprawid
owo pod
� czony, co spowoduje b
� dy komunikacji. 
4)  Uszkodzony port USB. 
 

Brak zasilania miernika 
Na
aduj akumulatorki (patrz strona 5). 

Miernik wy
 � cza si �  
1)  Roz
adowane akumulatorki. 
2)  Stan u� pienia – sprawd�  ustawienia timera stanu u� pienia w menu ustawie� . 
3)  Zwarcie w LNB lub pobieranie zbyt du� ego pr� du (patrz równie�  punkt 4 poni� ej). 
4)  W przypadku wyst� pienia b
� dów, sprawd�  stan gniazda F zgodnie z ilustracj�  na stronie 2. 
 

Miernik nie dostraja si �  do satelity 
Upewnij si� , � e pobrane zosta
y odpowiednie pliki do miernika; je� eli pliki by
y pobierane jaki�  czas temu, mo� e 
zaj��  potrzeba ich ponownego pobrania. 

Miernik nie wy
 � cza si �  
Od
� cz akumulatorek na 1 minut�  (patrz strona 5), po czym pod
� cz go. 

Apple Mac 
Oprogramowanie, sterowniki oraz pobierane dane nie s�  zgodne z Apple Mac. 

Przechowywanie 
Aby utrzyma�  akumulatorki w  dobrym stanie, zalecamy ca
kowite na
adowanie przez noc co najmniej raz na dwa 
tygodnie, przy stosowaniu w nie uci�� liwych warunkach. Przy stosowaniu codziennym zalecamy 
adowanie w nocy 
przed ka� dym nast� pnym dniem roboczym, co zapewnia mo� liwie d
ugi czas pracy. 
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Parametry techniczne  

	adowanie 
·  Uniwersalna 
adowarka AC 100V~240V ~ 0.8A max. 50/60Hz. Inteligentna 
adowarka. 
·  DC 12V 1.5A max. 
·  Z
� cze wej� ciowe A/C, rysunek 8. 
·  Z
� cze � e� skie 2.1mm dla 
adowania zewn� trznego poprzez 
adowark�  samochodow�  12 Volt DC z bezpiecz-

nikiem 2A. 
·  Czas pracy przy pe
nym na
adowaniu, � rednio 6 godzin przy 2.4Ah Li-Po (Litowo-Polimerowy). 

Pod
 � czenia 
·  Wej� cie LNB � e� skie typu F. Impedancja 75 ohm z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym – ograniczenie pr� -

du 750 mA 
·  Interfejs komputerowy: Port USB do uaktualniania danych dotycz� cych satelitów 
 
 
 

Parametry pracy 
·  Zakres wej� ciowy RF 950-2150MHz 40dBuV do 110dBuV (w przybli� eniu) 
·  Napi� cie zasilania LNB: 13V dla V oraz 18V dla H @ 250 mA nominalnie. 21V SCR 
·  Zabezpieczenie przeciwzwarciowe LNB @ 900 mA 
·  4x255 Transponderów lub 127 Satelitów, polaryzacja pozioma i pionowa 
·  DVB-S QPSK,DSS QPSK, DVB-S2 QPSK, 8PSK, APSK, C, Ku i Ka-Band, zgodny z VSAT. 
·  Dynamika wej� cia -70dBm do 0dBm 
·  Poziom RF mo� e by�  wy� wietlany dBuV (dok
adno��  ogólna +/-1dB) lub skala liniowa (256 stopni). 
·  Impedancja wej� ciowa 75 Ohm 
·  Pr� dko��  transmisji symboli 1Msps~45Msps 
·  MER (Wspó
czynnik b
� dów modulacji) wy� wietlany jest w dB 
·  Wska� nik jako� ci dostrojenia pozwalaj� cy na szybsze dostrojenie i 
atwiejsz�  identyfikacj�  wst� pn�  satelit; 

typowy czas dostrojenia poni� ej 100 mS 
·  D� wi� kowa i wizualna sygnalizacja dostrojenia z regulacj�  pod� wietlenia i kontrastu wy� wietlacza. 
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Uwagi: 
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Uwagi: 
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OGRANICZONA GWARANCJA 
W przypadku stwierdzenia usterki produkcyjnej w okresie gwarancji (1 rok) 

Horizon naprawi lub wymieni dowolny niesprawny HORIZON HD-S2. 
 

Okres gwarancji okre� lany jest na podstawie daty zakupu HD-S2.  
Zachowaj dowód zakupu. W innym przypadku gwarancja b� dzie okre� lana 

na podstawie daty produkcji. 
 

Gwarancja nie obowi� zuje w przypadku usterek wynikaj� cych z wypadków, 
nieprawid
owego u� ycia, wprowadzania zmian lub naruszenia plomb. Usta-

lenia te nie ograniczaj�  praw obowi� zuj� cych w miejscu zakupu. 

 
 

 
 

DEKLARACJA ZGODNO 	 CI 
Producent: Horizon Global Electronics Ltd 
 
Adres: First Floor Office, Allen House, Edinburgh Way, Harlow, Essex, CM20 2HJ 
 
Deklaruje, � e Horizon HD-S2 jest zgodny z nast� puj� cymi dyrektywami i standardami. 
 

Bezpiecze� stwo EN610 10-1:2001 EMS 9x12 
 

FCC cz���  15: Klasa A 
 

Wszystkie produkty Horizon s�  zgodne z ROHS. 
 
Dzia
 techniczny  
Horizon Global Electronics 
 

Grudzie�  2009 

 
 
 
 

DANE ADRESOWE  
Horizon Global Electronics Ltd 
 
First Floor Office  
Allen House  
Edinburgh Way  
Harlow  
Essex  
CM20 2HJ 
 
 
Tel: +44 (0)1279 417 005 
Fax: +44 (0)1279 417 025 
Email: sales@horizonhge.com 
Web: www.horizonhge.com 
 
Identyfikator producenta dla celów regulacji WEEE : WEE/BB0191UV 
 
 

 


